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1.	箱温控制，肤温监测，提供温度适宜的光照治疗环境
2.	★具有双面辐照功能，上灯箱光源为内置的LED,下灯箱光源为内置的LED光源高效退黄
3.	光照治疗时间计时功能
4.	两侧和正门的有机玻璃均可打开
5.	抽拉式水箱，方便拆卸，清洁消毒
6.	正门双重保险设计，双重防护避免正门意外打开
7.	★采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度
8.	开机自检功能，多种故障报警提示
9.	电源要求：AC220V/50Hz，输入功率：600VA
10.	温度控制范围：25℃～34℃
11.	黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）：≤±0.8℃
12.	床面温度均匀性：≤0.8℃
13.	★皮肤温度显示范围：5℃～65℃
14.	★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
15.	工作噪声：≤55dB(A)
16.	保暖台的外形尺寸：L900mm×W560mm×H1500mm
17.	上灯箱内置光源：蓝光LED,
18.	上灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm2                           
19.	上灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥2.0mW/cm2
20.	上灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度最大值：2.2mW/cm2 
21.	下灯箱内置光源：蓝光LED,
22.	下灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值：≥2.5mW/cm2
23.	下灯箱床面上有效表面内总辐照度：≥3.0mW/cm2
24.	下灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度最大值：3.5mW/cm2 
25.	床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
26.	报警项目：超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统故障报警。
27.	确保产品的安全性，售后服务的保障合肥市维修办事处和六位具有上岗证的工程师（需提供工程师上岗证）
28.	同品牌设备在省内三甲医院用户不低25家(提供安徽省用户名单，电话，地址)
