                        高流量呼吸湿化治疗仪技术参数

1 基本要求
1.1国产品牌，全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件。
1.2显示屏：≥3.5英寸彩色液晶显示屏
★1.3具备一次性弯头组件，免消毒维护可以减少医务人员工作量，同时有效的防止交叉感染。
1.4可以选配血氧模块进行血氧饱和度及脉率监测，指导临床医生调节相关参数。
★1.5 具备智能语音报警功能，可以对报警信息进行语音说明，指导临床人员有效快速处理治疗时报警问题。
1.6 内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量、血氧、脉率等治疗数据趋势图。

2 设置参数要求
2.1 流量设置范围：2~80L/min
★2.2温度设置调节范围值为：29℃-37℃。
2.3 自动调节氧浓度：21%-100%，当设置流量发生改变时机器自动调节氧浓度。
2.4 支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-80L时调节精度为5L。 

3、其他要求
3.1湿化罐在使用过程中自动加水，减少医护人员工作量
3.2提供鼻塞（大号、中号、小号） 、气管切开接口等多种患者连接界面。
[bookmark: _GoBack]3.3 标配台车，方便设备移动及临床操作
3.4 监测参数：可监测温度、流量、氧浓度、呼吸频率、血氧、脉率参数，方便临床评估患者治疗效果
3.5 报警参数：管道报警、氧浓度高低报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、断电报警、血氧未连接/通讯故障报警、无法达到目标温度报警
3.6具备护士呼叫端口，当设备报警时改端口提供一个开关信号，可以提示医护人员报警信息进行快速处理。
3.7具备可拆卸式空气过滤器，可以过滤空气中的杂质及有害物质。


