壁挂式等离子体空气消毒机技术参数
	1、采用等离子体技术，壁挂式，安装于墙面上；
2、额定功率：≤50W，适用空间≥100m3；
3、噪音：≤19.5dB；（出具第三方检测机构出具的证明文件）
[bookmark: _GoBack]4、等离子体电子密度≥5.2×1019m-3；（出具第三方检测机构出具的证明文件）
5、等离子体电子能量≥1.25电子伏特；（出具第三方检测机构出具的证明文件）
6、甲型流感病毒H1N1去除率≥99.9%，甲型流感病毒H3N2去除率：≥99.9%；肠道病毒71型EV71去除率：≥99.9%；（出具第三方检测机构出具的证明文件）
7、大肠杆菌噬菌体病毒去除率：＞99.7%；（出具第三方检测机构出具的证明文件）
8、肺炎克雷伯氏菌杀灭率：＞99.9%；（出具第三方检测机构出具的证明文件）
9、大肠杆菌除菌率：＞99.9%；（提供CMA认证的检测报告）
10、二甲苯净化效率≥95.4%（提供CMA认证的检测报告）
11、臭氧浓度：≤0.001mg/m3；（出具第三方检测机构出具的证明文件）
12、产品寿命：≥35000H；（出具第三方检测机构出具的证明文件）
13、新型冠状病毒（SARS-CoV-2）灭活率＞99.99%；（出具第三方检测机构出具的证明文件）
14、设备消毒作用2h，在试验房间130m3空间对空气自然菌消亡率＞90%；（出具第三方检测机构出具的证明文件）
15、洁净空气量为765m3 /h；（出具第三方检测机构出具的证明文件）
16、设备电气安全符合GB9706.1-2007医用电器设备·第一部分：安全通用要求；（提供CMA认证的检测报告）
17、等离子体模块发生器不具有体内染色体损伤作用：（出具第三方检测机构出具的证明文件）
18、设备具有循环定时开关功能，定时开关程控数量≥5组；
19、等离子体发生器核心模块距离物表垂直照射消毒2min，大肠杆菌的杀灭对数值均＞3.00；（提供省疾控或CMA认证的检测报告）
20、等离子体发生器核心模块距离物表垂直照射消毒2min，金黄色葡萄球菌的杀灭对数值均＞3.00；（提供省疾控或CMA认证的检测报告）
21、等离子体发生器核心模块距离物表垂直照射消毒2min，铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞3.00；（提供省疾控或CMA认证的检测报告）

	22、产品在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，提供截图。


注：带“”为关键性参数
