[bookmark: _GoBack]八、中药抛光机
1. 该机主要适用于制药工业中药丸，药片的糖衣生产，也可用于食品、轻工、化工行业中球形或颗粒物料的滚制，混合和打光。例如:巧克力抛光、包花生米、上糖、调料、制造汤圆、珍珠粉圆、滚制干燥剂、生产化工填料、氢氧化铝球、氧化铝球、瓷球分子筛、催化剂等.
结构特征：
1. 该机由机身、蜗轮箱体、糖衣锅、加热装置、风机、电器等主要部分组成，它由电动机通过三角皮带驱动蜗轮、蜗杆、带动糖衣锅旋转，在离心力的作用下，使物料在锅内作上下翻滚磨擦，达到糖衣混合，制丸和打光的效果。
1. （1）、本机是单向低低连续旋转的包装设备，主电机通过带传动一蜗杆蜗轮传动锅体旋转，
1. （2）、机器中装有偏心轮，可供使用单位根据药片特性，调节糖衣锅的倾斜角度。（本机锅体装药量是以锅体倾角为30°时作为取值参考）
1. （3）、采用蜗杆蜗轮作为运动的终端输出，运转平稳。热风干燥装置采用电阻丝加热。
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1. 电压：220v
1. 材质：全不锈钢
1. 不锈钢出风管
1. 单独调整开关
1. 使用简单方便
1. 锅体直径：600mm
1. 转速：23-56可调
10、电机功率：300w
1. 加热功率：1000w
12、生产能力：15kg/h

