上肢康复训练与评估系统
1. 设备尺寸：280x 280 x 100 毫米 (L x W x H)
2. 设备重量：8KG，设备最大可带负载质量 12kg
3. 设备含匹配可以携带的训练定位垫，用于不同场景下的上肢康复训练
4. 设备最大横向移动距离 800cm，纵向移动距离300cm，允差±5%。
5. [bookmark: _GoBack]当训练系统处于被动模式运行，检测到臂托位置的受力大于 25N，即触发力量保护功能， 训练系统将停止运动，防止对患者手臂进行拉伤。
6. 支持四种训练模式包括主动、被动、助力以及阻力，在四种训练模式下，都可以实现实时的训练反馈数值的显示和记录，每种训练模式都自带对应训练的参数，除此之外还可以根据患者评估情况，进行自定义的调节。
7. 设备可检测臂拖处精确到0.1N的力变化，提供多级的助力模式和阻力模式，为不同肌力大小的患者提供更好的训练。提供模拟场景的游戏训练，以游戏任务为导向，对患者的短期记忆力，认知能力进行训练。
8. 自带多种以任务导向的情景互动益智游戏，通过显示终端或者选配虚拟现实设备以及主机可以和患者进行实时交互训练其中也包括针对认知能力训练的场景互动的任务游戏。
9. 按照Brunnstrom评估分级支持1-6级别多种训练模式。
10. 设备自带物理紧急停止按钮，同时还具备虚拟电子栅栏进行双重保护。在训练过程中通过力量保护，停止当前运动训练。
11. 支持患者训练前，通过设备进行主被动活动范围的评估，训练时会按照患者评估的情况进行活动范围的调整。
12. 支持在训练过程中，可以实时针对力量、活动范围、速度等参数进行配置并通过终端显示设备进行显示和记录。
13训练系统内配配备锂电池，电池容量10000mAh；
14.训练结束会生成丰富训练报告包括活动范围以及肌力等内容。
