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1、用于脑卒中（脑梗塞、脑出血）恢复期上肢功能障碍的康复治疗。
2、电源：220V； 频率：50HZ；  额定功率：230VA；
3、显示界面：采用≧50寸LED液晶电视显示的计算机虚拟操作界面；
★4、传感器技术：采用无接触角度传感器，肩关节内收、肩关节外展、肩关节前曲、肘关节屈曲、尺桡关节旋转、腕关节屈曲六种训练模式；
★5、设备采用wifi无线连接；
★6、握力器：独有的橡胶型空气压力抓握装置，更方便肌力等级低的患者进行抓握训练，并带有补气装置，方便漏气时对握力器气压的填充；
★7、训练方式：单独进行左手或右手训练，无需额外装置即可进行左右手切换，智能识别训练左/右手臂；
9、评估功能：评估患者关节活动范围及握力大小值，三维或平面图表形式显示评估结果，可生成评估报表，为治疗师评定患者康复程度提供依据；
10、可自定义每个关节角度训练的名称，方便治疗师开放性操作；
★11、水平活动角度：0°~202°，包含以下角度：
11.1肩关节内收：0°~135°；
11.2肩关节外展：0°~67°；
11.3肘关节屈曲：0°~135°；
11.4尺桡关节旋转：0°~110°；
11.5腕关节屈曲：0°~180°；
12、垂直活动角度：0°~100°，包含以下角度；
12.1肩关节前屈：0°~100°；
★13、具备8个传感器对各个角度进行评估与训练；
14、握力值评估范围：0~10Kg；
15、数据库功能：记录患者基本信息、评估结果及所有训练数据；
14.1、患者信息包含：姓名、性别、年龄、肌力等级；
14.2、训练数据包含：受训手臂、时间与日期、难度、握力值、成绩；
16、视觉、语音智能反馈：提供实时的虚拟训练场景及训练语音提示及场景音效；
17、训练模式：一维空间、二维空间、三维空间训练模式；
18、具备认知能力训练、记忆力训练、及趣味训练疗法：智力找数、图片记忆、趣味拼图等29款游戏；
19、角度传感器灵敏度≥2mv/N；
20、上臂长度尺寸调节>90mm(220mm-320mm)；
前臂长度尺寸调节>100mm(295mm-425mm);
支承台高度>400mm(758mm-1458mm);
手臂架平移距离>700mm;
21、上臂重力补偿范围：0~12Kg；
22、前臂重力补偿范围：0~7Kg；


