高效液相色谱仪
[bookmark: _GoBack]1工作条件
1.1 电源：220V，50Hz电源
1.2 环境温度：4-55˚C
1.3 环境湿度：<95%
2技术性能
★液相色谱仪采用积木组合结构，组合方便，配套性强，全套方案由四元梯度泵、自动进样器、紫外检测器，荧光检测器，蒸发光散射检测器和液相色谱工作站系统组成。（投标时需提供盖有生产厂家盖章的官方参数文件或彩页，未提供的视为负偏离）
2.1 四元梯度泵
★2.1.1泵设计：串联式双柱塞往复泵，泵传动采用齿轮传动，非皮带传动，保证泵的可靠性（投标时需提供盖有生产厂家盖章的官方参数文件，未提供的视为负偏离）
★2.1.2 冲程范围：自动连续可变冲程，最小冲程可至20μL以减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100μL，以减少柱塞杆密封垫磨损（投标时需提供盖有生产厂家盖章的官方参数文件，未提供的视为负偏离）
2.1.3 流量范围：0.001mL/min~10.0mL/min，递增率0.001mL/min
2.1.4 流量精度：≤0.07%RSD
2.1.5 压力范围：≥400bar
2.1.6 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%
2.1.7 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择
2.1.8 梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%
2.1.9 混合精度：±0.20%RSD

2.2、柱温箱
2.2.1柱温范围: 可降温，4-85℃
★2.2.2柱容量：4根30cm色谱柱，8根10cm色谱柱，同时两端可放预柱，后期可配置4柱选择阀在色谱柱间切换，而无需重新连接管线。

2.3、自动进样器
★2.3.1  2ml样品位≥132位（投标时需提供盖有生产厂家盖章的官方参数文件，未提供的视为负偏离）
2.3.2进样范围:0.1~100ul，增量为0.1ul
2.3.3进样精度:< 0.25% RSD
2.3.4交叉污染:< 0.004% RSD
2.3.5 重复进样次数：1~99次/样品
2.3.6 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。
★2.3.7 自动进样器压力要≥600 bar（投标时需提供盖有生产厂家盖章的官方参数文件，未提供的视为负偏离）
2.4紫外检测器要求
2.4.1双波长扫描紫外检测器 波长范围：190—600nm；
2.4.2 波长准确度±1nm使用氘灯谱线进行自校正，使用氧化钬滤光片进行验证
2.4.3噪音: 短期噪音：<±0.25*10-5 AU（单波长检测）；<±0.80*10-5 AU（双波长检测）
★2.4.5采样频率:不低于120 Hz（投标时需提供盖有生产厂家盖章的官方参数文件，未提供的视为负偏离）
2.4.6漂移: <1*10-4 AU/h at 254nm （1mL/min甲醇）
2.4.7 可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，采样

2.5工作站软件
2.5.1具有审计跟踪功能并且能对审计跟踪的结果电子签名
2.5.2具有5级权限管理
2.5.3采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要。
2.5.4报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告，峰纯度报告，光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板
2.5.5维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护
2.5.6为保证后续升级的灵活性，软件还可以控制气相色谱仪、气质联用仪、液质联用仪等，无需更换软件

