工  程  预  算  书






工程名称：              涡阳县中医院院内道路画线             


工程编号：                                 0001                                 


建设单位：                                                                      


施工单位：                                                                      


工程造价：                             23592.23                              元


编  制  人：                                                                      


复  核  人：                                                                      


审  核  人：                                                                      


单位主管：                                                                      


2025年04月10日

D.1  建设项目报价汇总表
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	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	不可竞争费

	1
	涡阳县中医院院内道路画线
	23592.23
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	23592.23
	
	


测评合格编号 : 2021JS-02【新点造价软件V10 . 0安徽版】

说明 ：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总 。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

	E.1
	分部分项工程量清单计价表
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	标段：
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	序
号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单 价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额   人工费
	定额   机械费
	暂估价

	






1
	






040205006005
	






道路边线
	1、标记类型： 道路边线
2、线型设置：
白色实线，主道 路两边
3、材料品种要   求： 热熔性反光 涂料，含反光玻 璃珠
4、施工技术要   求 ：标线涂层厚 度均匀，无起泡 、开裂、发粘、 脱落等现象，采 用耐久反光性能 好的反光热熔型 涂料，标线涂层 厚度1.8mm；
	






m2
	






142.800
	






35.00
	






4998.00
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040205006006
	







指示箭头
	1、标记类型 ： 导向指示箭头；
2、线型设置：
白色实线，具体 尺寸及位置根据 现场实际情况确 定；
3、材料品种要   求： 热熔性反光 涂料，含反光玻 璃珠
4、施工技术要   求 ：标线涂层厚 度均匀，无起泡 、开裂、发粘、 脱落等现象，采 用耐久反光性能 好的反光热熔型 涂料，标线涂层 厚度1.8mm；
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分部分项工程量清单计价表
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	序
号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单 价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	定额   人工费
	定额   机械费
	暂估价
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040205006004
	







黄色网格线
	1、标记类型： 黄色网格线
2、线型设置：
黄色实线，大门 内外、人行走道 及车道
3、材料品种要   求： 热熔性反光 涂料，含反光玻 璃珠
4、施工技术要   求 ：标线涂层厚 度均匀，无起泡 、开裂、发粘、 脱落等现象，采 用耐久反光性能 好的反光热熔型 涂料，标线涂层 厚度1.8mm；
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30.00
	







14130.00
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040205006008
	





临时停车位标 线
	1、标记类型：
临时停车位标线
2、线型设置： 白色实线
3、材料品种要   求： 热熔性反光 涂料，含反光玻 璃珠
4、施工技术要   求 ：标线涂层厚 度均匀，无起泡 、开裂、发粘、 脱落等现象，采 用耐久反光性能 好的反光热熔型 涂料，标线涂层 厚度1.8mm；
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14.750
	






35.00
	






516.25
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临时车位内小 字
	1、标记类型：
临时停车位内 “ 临时停车
即停即走 ”字样
2、线型设置：
白色或黄色实线
3、材料品种要   求： 热熔性反光 涂料，含反光玻 璃珠
4、施工技术要   求 ：标线涂层厚 度均匀，无起泡 、开裂、发粘、 脱落等现象，采 用耐久反光性能 好的反光热熔型 涂料，标线涂层 厚度1.8mm；
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